




PPQQAA882233  ––  PPQQAA882244 Rel. 1.02 – 31/01/2007

2.  MODELL UND FUNKTIONEN  

Messungen PQA823 PQA824
Spannung: Phase-Phase, P-N und P-PE ( 5 Kanäle)
Strom: 3 Phasen und Neutralleiter (4 Kanäle)
Leistungsfaktor 
Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Energie 
Oberwellen Spannung bis 49.  
Oberwellen Strom bis 49.
Spannungsschwankungen 
Flicker
Unsymmetrie, Vektordiagramm
Einschaltstrom / Anlaufstrom 
Transienten ab 5 µs

3.  ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN(*)  

Genauigkeit ist definiert:  ± ( % Ablesung+ x Digits) bei 23°C ± 5°C, und relativer Feuchte <60 % RH 

TRMS AC/DC Phase - Neutral / Phase - Erde 1Phase / 3 Phasen System 
Bereich (V) Crestfaktor Auflösung (V) Genauigkeit Eingangsimpedanz
2.0 ÷ 600.0 ≤ 2 0.1 ± (0.5% rdg + 2 dgt) 10MΩ

Wählbares Wandlerverhältnis von 1 bis 3000 

TRMS AC/DC Phase - Phase , 3 Phasen System 
Bereich (V) Crestfaktor Auflösung (V) Genauigkeit Eingangsimpedanz

2.0 ÷ 1000.0 ≤ 2 0.1 ± (0.5% rdg + 2 dgt) 10MΩ

P- N  Spannungsanomalien, 1 Phase / 3 Phasen System
hs   nhae sts Bereich (V)       Auflösung (V) Genauigkeit      Auflösung (ms)    Genauigkeit

2.0 ÷ 600.0 0.2 ± (1.0% rdg + 2 dgt) 10 ± 10ms 
Maximaler Crestfactor: 2 

Phase/Phase Spannungsanomalien, 3 Phasen System 
Bereich (V)        Auflösung (V)         Auflösung (ms)   Genauigkeit 

2.0 ÷ 1000.0 0.2 ± (1.0% rdg + 2 dgt) 10 ± 10ms 
Maximaler Crestfactor: 2 

Der Spannungsgrenzwert kann von±1 bis±30% gewählt werden 

TRMS AC Strom mit STD Standard Stromzange
Bereich (mV) Crestfaktor Auflösung (mV) Genauigkeit (*) Eingangs -

impedanz
Überlast- 

  schutz 
1.0 ÷ 1000.0 ≤ 3 0.1 ± (0.5% rdg + 0.06 CFS) 510kΩ 5V

(*) Genauigkeit des Wandlers exclusive 
CFS = Max. Messbereich des Wandlers 
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Wählbares Wandlerverhältnis von 1 bis 3000 

Der Spannungsgrenzwert kann von ±1 bis ±30% gewählt werden 
Wählbares Wandlerverhältnis von 1 bis 3000 

Wählbares Wandlerverhältnis von 1 bis 3000 

Genauigkeit
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TRMS AC Strom mit Flex INTERN Stromwandlern – 300A Bereich 
Bereich (A) Crestfaktor Auflösung (A) Genauigkeit (*)  impedanz

Überlast- 
   schutz 

1.0 ... 49.9 ± (0.5% rdg + 0.12 CFS)
50.0 ... 300.0 ≤ 3 0.1

± (0.5% rdg + 0.06 CFS) 510kΩ 5V

(*) exclusive Genauigkeit der Wandler 

TRMS AC Strom mit  Flex INTERN  Stromwandler – 3000A Bereich 
Bereich (A) Crestfaktor Auflösung (A) Genauigkeit (*) impedanz

Überlast- 
   schutz

5.0 ... 3000.0 ≤ 3 0.1 ± (0.5% rdg + 0.06 CFS) 510kΩ 5V
(*) exklusive Genauigkeit der Wandler 

Frequenz (Spannung und Strom) 
Bereich (Hz) Auflösung (Hz) Genauigkeit 
42.5 ... 69.0 0.1 ± (0.2% rdg + 1 dgt) 

Oberwellen (Harmonische) Spannung und Strom 
Bereich (Hz) Auflösung Genauigkeit 
DC ... 25th ± (5% rdg + 2 dgt) 
26th ... 33rd ± (10% rdg + 2 dgt) 
34th ... 49th

0.1V / 0.1A 
± (15% rdg + 2 dgt) 

Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Energie 
Bereich (W, VAR, VA) Auflösung (W, VAR, VA) Genauigkeit (*) 

Bereich (Wh, VARh, VAh) Auflösung (Wh, VARh, VAh) Genauigkeit (*) 
0 ... 999 1

1.000 ... 9.999 k 0.001 k 
10.00 ... 99.99 k 0.01 k 
100.0 ... 999.9 k 0.1 k 
1.000 ... 9.999 M 0.001 M 
10.00 ... 99.99 M 0.01 M 
100.0 ... 999.9 M 0.1 M 
1000 ... 9999 M 1 M 

± (1.0% rdg + Vmess x 0.04% CFS) 

(*) Genauigkeit ist garantiert bei einem Leistungsfaktor > 0.5 und einer Spannung > 60V 

Leistungsfaktor (cos    φ     )
Messbereich Auflösung Genauigkeit 

0.20 ?  0.50 ± 1.0 
0.50 ?  0.80 ± 0.7 
0.80 ?  1.00 

0.01
± 0.6 

Flicker Pst1’, Pst, PLt 
Messbereich Auflösung Genauigkeit 

0.0 ... 10.0 0.1         Gemäß EN50160 
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4. ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
ANZEIGE:
Typ:        Grafisch,  TFT mit Hintergrundbeleuchtung, ¼ VGA (320 x 240) 
Touch screen: ja
Farben:   65536 
Kontrast:         Einstellbar 

NETZVERSORGUNG: 
Intern: Li-ION, 3.7V wiederaufladbare Batterien 
Batterielebensdauer: > 3 hours
Extern: AC/DC Adapter
Auto Power Off:       nach 5min ohne Benutzung   

SPEICHER & PC SCHNITTSTELLE
Jeder Parameter kann im Datenspeicher abgelegt werden.         Es werden jeweils die MIN, AVG und MAX Werte 
von jedem Paramter pro Intervall gespeichert.  
Wählbare Intervalle:                                      1, 5, 10, 30 Sekunden oder 1, 5, 10, 15, 30, 60 Minuten  
Aufzeichungsdauer ( Bsp.):                            > 3 Monate bei 251 Parametern und einem Intervall von 15 min
Interner Datenspeicher:        15 Mbyte 
Externe Speichermöglichkeit: USB Memory Stick oder Compact flash Card ( SD Karte) 
Abtastrate:     256 mal pro Periode (20ms) 
Betriebssystem: Windows CE 
PC Schnittstelle: USB 
Das Messgerät ist in der Lage folgende Parameter gleichzeitig aufzuzeichnen (max 251):  
- Spannungen, Ströme, Leistungen  , - Leistungsfaktoren, Verbrauch, Energie, usw.
- Leistung ( Verbrauch und Generatorbetreb)   -  Oberwellen Spannung und Strom
- Spannungsanomalien - Flicker
- Unsymmetrie Sapnnung - Spannungsspitzen (Spikes)  (nur PQA824)

MECHANISCHE MERKMALE
Abmessung: 235 (H) x 165 (B) x 75 (T) mm 
Gewicht (incl. Batterien ):    1.0 kg 
IP Klasse: IP50 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Referenztemperatur:      23°C. ..  25°C 
Einsatztemperatur:      0° ... 40°C 
Einsatz (Feuchte): < 80% RH 
Lagerungstemperatur:    -10 ... 60°C
Lagerung ( Feuchte): < 80% RH

GENERELLE REFERENZEN & NORMENSTANDARD
EMV: 89/336/EEC, 93/68/EEC (IEC61326) 
Niederspannungsrichtlinie (LVD): 73/23/CEE, (IEC61010) 
Isolation:         Klasse 2 (doppelte Isolation) 
Verschmutzungsgrad:         2 
Überspannungskategorie: CAT IV 600V gegen Erde,  max. 1000V zwischen den Eingängen 

Einsatzhöhe: max. Höhe 2000m

Netzqualität:    EN50160 
Qualität der elektrischen Leistung: EN61000-4-30 class B 
Flicker:      EN61000-4-15, EN50160 
Unsymmetrie:       EN61000-4-7, EN50160 

(*) Technische Änderungen  vorbehalten 
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