
enline
System

Beschreibung



Reduktion der höchsten Periodenleistung durch kurzfristige Abschaltung 
oder Reduktion von Verbraucherleistung

Was bedeutet „Spitzenlastmanagement“?



Auszug aus dem aktuellen Tarifblatt der EWZ (S.32, 35):

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/PublicationView.aspx?OpID=565

D.h. je nach Tarif (NNC, oder NND) sind hier 10 bzw. 7,50 CHF je kW und Monat fällig!

Jedes bezogene Kilowatt kostet Geld.. 

Jedes reduzierte Kilowatt spart Bares!

Woher kommt die Einsparung?

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/PublicationView.aspx?OpID=565


Je ausgeprägter einzelne, kurzfristige Leistungsspitzen sind und je mehr schaltbare Verbraucher vorhanden sind, desto 
größer ist das Einsparungspotential:

Eine potentielle Einsparung ist vom Lastverlauf der Kundenanlage abhängig.

ca. 120 kW x 7,50 CHF = 900 CHF / Monat 
bzw. 10.800 CHF / Jahr

Hier gilt: Wird ein statischer Verbraucher 5 Minuten lang abgeschaltet, ist EIN DRITTEL der Verbraucherleistung eingespart. 
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Wie errechnet sich die Einsparung?



Spitzenlastmanagement
Senken Sie Ihre Netzkosten durch 

Optimierung Ihrer Leistungsspitzen.

E-Ladestationen
Dynamische Regelung Ihrer EV-

Ladestationen für Lastenausgleich, 
Leistungsoptimierung, 

Zeitsteuerung

Photovoltaik-Solaranlagen
Monitoring und Verwaltung Ihrer 

selbst erzeugten Energie.

Intelligente Steuerung
Steuern Sie Ihre Verbraucher nach 
Zeit, Datum, Temperatur, Szenen, 

Prozessen, …

Elektro-Boiler
Dynamische Ansteuerung Ihrer 

E-Heizpatronen.

Wärmepumpen
Steuern Sie Ihre Wärmepumpe nach 

Effizienz und Wirkungsgrad.

Batterie-/Wärmespeicher
Leiten Sie Überschüsse nach Bedarf 
in Batteriesysteme, Wärmespeicher, 

oder Verbraucher um.

Notstrombetrieb
Geben Sie im Notbetrieb nur 

systemrelevante Verbraucher frei 
um Ihren Notstromgenerator vor 

Überlast zu schützen.

Blockheizkraftwerk 
(BHKW)

Dynamische Ansteuerung von 
Blockheizkraftwerken nach 
Wärme- & Energiebedarf.

Monitoring & 
Visualisierung

Protokollierung und Visualisierung 
Ihres Leistungsbedarfs und 

Energieverbrauches.

Zielwertoptimierung
Automatische Anpassung des 

Zielwertes anhand Ihres 
spezifischen Lastprofiles.

Public Display
Individuelle Gestaltung der 

embedded Website zur Darstellung 
im Browser und auf Public Displays.

Anwendungsmöglichkeiten



SMART-586

EMS-153

 Ausgänge: 14 Digital, 2 Analog (0-10V)
 Eingänge: 14 Impulseingänge, 6 Schalteingänge
 Zähler: 14 Impuls-, 96 Buszähler
 Buszähler: 40x Modbus RTU, 40x M-Bus, 40x Virtuell
 Sonstige: 100 Tarifkreise, 10 Regelkreise, 100 virtuelle

I/Os
 Schnittstellen: 

2x Ethernet (OPC, LonMark IP-852, BACnet/IP, ModbusTCP, HTTP, FTP)
2x USB-A (WLAN-, oder LTE-Adapter optional)
1x RS-485 (Modbus RTU, BACnet MS/TP)
1x EXT (M-Bus Gateway optional)

Technische Grenzen (Maximalausbau)

 Für kleine & mittlere Anlagen
 Dynamische Ansteuerung von EV-Ladestationen
 Gängige Schnittstellen & Kommunikationsmöglichkeiten
 Platzsparend zentral, oder dezentral montierbar
 Individuell programmierbare embedded Website

Max. Erweiterung: 1x IP-Modul

Merkmale

 Ausgänge: 192 (davon max. 48x Analog (0-10V))

 Eingänge: 128 (davon max. 96 Schalteingänge)

 Zähler: 128 Impuls-, 96 Buszähler
 Buszähler: 40x Modbus RTU, 40x M-Bus, 40x Virtuell
 Sonstige: 100 Tarifkreise, 10 Regelkreise, 100 virtuelle

I/Os
 Schnittstellen: 2x Ethernet (OPC,LonMark IP 

852,BACnet/IP,KNXnet/IP,ModbusTCP,HTTP,FTP)
2x USB-A (WLAN-, oder LTE-Adapter optional)
2x RS-485 (Modbus RTU, BACnet MS/TP)
1x TP/FT-10 (LonMark-System)
2x EXT (M-Bus Gateway optional)

Technische Grenzen (Maximalausbau)

 Je nach Bedarf Erweiterbar
 Dynamische Ansteuerung von EV-Ladestationen
 Viele Schnittstellen & Kommunikationsmöglichkeiten
 Zentral, oder dezentral montierbar
 Individuell programmierbare embedded Website

Max. Erweiterung: 4x LC-Modul
4x IP-Modul

16x FT-Modul

Merkmale

Varianten



Möglichkeiten 



Name

Beschreibung

Artikelnummer

Netzspannung

Ausgangsspannung

Abmessungen

PowerSupply A

Anreihbares Netzteil für
enline Systeme

2106006

85-240 V AC, 50-60 Hz

24 V DC, 15W

55x100x60 mm (LxBxH)
Zubehör

Schnittstellen | Kommunikation

Controller

PowerSupply

LC-Modul

IP-Modul

FT-Modul

PowerSupply B

Abgesetztes Netzteil für
enline Systeme

2106007

85-240 V AC, 50-60 Hz

24 V DC, 15W

55x100x60 mm (LxBxH)

Netzgeräte 



Name

Beschreibung

Artikelnummer

Leistungsaufnahme

Eingänge
Ausgänge

Abmessungen

SMART-586

SMART-Controller

2107002

5,4 W (alle Relais an)

6x Impuls-, 4x Digitaleingang
6x Relaisausgang

159x100x75 mm (LxBxH)
Zubehör

Schnittstellen | Kommunikation

Controller

PowerSupply

LC-Modul

IP-Modul

FT-Modul

EMS-153 (Ersetzt EMS-120)

EMS-Controller

2106002

2,5 W

-

159x100x75 mm (LxBxH)

Controller



Name

Beschreibung

Artikelnummer

Leistungsaufnahme

Eingänge
Ausgänge

Abmessungen

LC-Modul

Anreihbares I/O-Modul für enline EMS-Systeme

2106003

2,6 W (alle Relais an)

6x Impulseingang, 4x Digitaleingang
5x Relaisausgang (6A), 4x Triac (0,5A), 2x Analog (0-10V)

107x100x75 mm (LxBxH)
Zubehör

Schnittstellen | Kommunikation

Controller

PowerSupply

LC-Modul

IP-Modul

FT-Modul

LC Modul 



Name

Beschreibung

Artikelnummer

Leistungsaufnahme

Eingänge
Ausgänge

Abmessungen

IP-Modul

I/O-Modul für enline EMS-Systeme zur angereihten, oder
abgesetzten Installation. Kommunikation via Ethernet.

2106005

4,5 W (alle Relais an)

6x Impulseingang, 4x Digitaleingang
4x Relaisausgang (6A), 4x Triac (0,5A), 2x Analog (0-10V)

107x100x75 mm (LxBxH)
Zubehör

Schnittstellen | Kommunikation

Controller

PowerSupply

LC-Modul

IP-Modul

FT-Modul

IP Modul



Name

Beschreibung

Artikelnummer

Leistungsaufnahme

Eingänge
Ausgänge

Abmessungen

FT-Modul

I/O-Modul für enline EMS-Systeme zur angereihten, oder
abgesetzten Installation. Kommunikation via LON FT-10 (2-Draht).

2106004

2,6 W (alle Relais an)

6x Impulseingang, 4x Digitaleingang
4x Relaisausgang (6A), 4x Triac (0,5A), 2x Analog (0-10V)

107x100x75 mm (LxBxH)
Zubehör

Schnittstellen | Kommunikation

Controller

PowerSupply

LC-Modul

IP-Modul

FT-Modul

FT Modul 



Name

Beschreibung

Artikelnummer

Leistungsaufnahme

Schnittstellen

Abmessungen

M-Bus Gateway
Achtung: Loytec-Branding

M-Bus Pegelwandler
300-9600 Baud

2106014

14,4 W

1x EXT, oder 1x RS-232, 
galvanisch getrennt 1x M-Bus

107x100x60 mm (LxBxH)
Zubehör

Schnittstellen | Kommunikation

Controller

PowerSupply

LC-Modul

IP-Modul

FT-Modul

LIP-3ECTC
Achtung: Loytec-Branding

Konverter zum Anschluss von 
FT-Modulen via Ethernet

2106015

3 W

2x Ethernet, 1x FT-10, 
2x USB (WLAN, LTE optional)

107x100x75 mm (LxBxH)

Komponenten



Name

Beschreibung

Artikelnummer

Leistungsaufnahme

Schnittstellen

Abmessungen

LTE-Interface
Achtung: Loytec-Branding

Drahtlose
Mobilfunkverbindung für
enline Systeme.
2106016

4,5 W

1x Mini USB 2.0, 1x Micro SIM, 
2x SMA LTE-Antenne

55x100x60 mm (LxBxH)
Zubehör

Schnittstellen | Kommunikation

Controller

PowerSupply

LC-Modul

IP-Modul

FT-Modul

WLAN-Interface
Achtung: Loytec-Branding

Drahtlose LAN-Verbindung für
enline Systeme

2106017

via USB

1x USB, 
2x USB (WLAN, LTE optional)

27x89x59 mm (LxBxH)

Komponenten



Anwendungsbeispiel EV-Ladestationen



Komponenten Übersicht 



Datensynchronisierung
Übertragen sämtlicher Energie- und Schaltdaten vom enline 
Controller in die SQL-Datenbank.

Parametrierung & Steuerung
Konfiguration und Parametrierung
von Energiezählern, Verbraucher, …

Visualisierung & Export
Anzeige von Leistungs- & Energieverläufen

in Bar-Charts und tabellarischer Darstellung
sowie automatische Ausführung von Datenexporten.

Hinweis: Die Software ist für den Betrieb des Lastmanagement-Systems nicht erforderlich, wird aber für die Konfiguration benötigt.

Software



VerbrauchAnalyse

Schaltprotokoll

Status-
MonitorAlarme

Momentan-
Leistung

Automatische
Zielwert-

anpassung

Block-
programmierung

Rechnen innerhalb
von Bedingungen

Szenen,
Prozesse

Tarifkreise
bilden

Leistungs-
profile

EV
Ladestation

Dashboard

enline 6 im Detail

Software
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Division: Anordnung in Serie & Kehrwert

Addition: Anordnung parallel
Subtraktion: Anordnung parallel & Negierung

Software
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Schaltbare Geräte



Schaltbare Geräte



Daniel Schriber

Andreas Muffler
Techn. Verkaufsberater 
Energiemanagement

Kastriot Alijaj
Techn. Verkaufsberater 
Energiemanagement

Leiter Verkauf

Adrian Lerch
Techn. Verkaufsberater 
Energiemanagement

Ihre 
Ansprech-
partner 

• Verkauf

Roman Jenni
Techn. Verkaufsberater 
Energiemanagement

Benjamin Bühler
Techn. Verkaufsberater 

Spitaltechnik

Martin Muffler
Sachbearbeiter Verkauf



Erreichen Sie uns
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Optec AG
Guyer-Zeller-Strasse 14 
CH-8620 Wetzikon ZH

Kompetenz rund um die Energie

info@optec.ch
www.optec.ch

+ 41 44 933 07 70

https://www.youtube.com/channel/UCRXyGZuZAsdZnbDYyId-g4Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/optec.ch/
https://www.linkedin.com/company/optec-ag/?viewAsMember=true
mailto:info@optec.ch
http://www.optec.ch/
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Beginnen Sie jetzt die Zukunft mit 
effizienter Energiemessung und 
sicherer Stromversorgung.
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