
geeignet zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen zur Erfassung von Strom,
Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich
45 - 65 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, & Blindenergie gesamt sowie Bezug und
Abgabe von Wirk-, & Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte sowie 7
Tarife, kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS).

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder übergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbaugeräten sowie
Energiezählern, Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerät der aktuellen
Produktserien des Herstellers. Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-
zertifizierten Fremdfabrikaten nach spezifischem Integrationstest über generische Modbus-
Profile. Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4
Modbus TCP Ports.

Funktionserweiterungen über installierbare APPs auf dem internen Webserver des Gerätes. 5
Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder) von jeweils 10 direkten Messwerten
oder resultierenden Messwerten mit parametriebarer Vorlauf- und Einschaltzeit als
Grenzwertschalter (Grenzwertüberwachung, etc.) bei einem Zyklus von >= 200 ms.

Digital Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Ströme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor (THD-I &
THD-U), Einzelharmonische (gerade / ungerade) für Strom & Spannung bis zur 40.
Oberschwingung.

Abtastrate von 20 kHz (50 Hz) mit 400 Messpunkten pro Periode (Spannungsmessung) sowie
Ausgabe der Messwerte über die Schnittstellen (Zyklus >=200 ms). Erfassung von Über-, &
Unterspannung, 256 MB interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender konfigurierbar,
Uhr mit Pufferung.

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
Wirkarbeit: 0,5 / 0,5S & 1 (/5A & /1A Wandler) / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2

Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 90 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rückseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: II,
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1.1 Universalmessgerät UMG 96 RM-E / 24-90V AC / DC

Dienstleister

https://www.optec.ch/de/produkte/umg-universalmessgeraete


Nettogewicht: 370 g, Wärmeverlustleistung: max. 4 W, UL 61010-1 zertifiziert.

Versorgungsspannung:
Nennbereich: 24-90V AC / DC
Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
Überspannungskategorie: 300V CAT III

Spannungsmessung:
3 Ph. + N (L-N / L-L) max.: 277 / 480 V
3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
Überspannungskategorie: 300V CAT III

Strommessung:
Anzahl: 4x
Messbereich / Auflösung: 5 mA bis 6 A rms / 0,1 mA
Überspannungskategorie: 300V CAT II

Differenzstrommessung:
Anzahl / Typ: 2x Typ A mit dyn. Grenzwert
Messbereich / Auflösung: 50 µA bis 40 mA rms / 1 µA

Datenschnittstellen:
Modbus (RS485), Ethernet (RJ45)

Datenprotokolle:
Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP
Ethernet Gateway, FTP, TFTP, BACnet IP (optional)

Digitalausgänge:
Anzahl: 2x + 3x wahlweise
Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang
Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv / 60 V DC / 50 Hz

Digitaleingänge:
Anzahl: 3x wahlweise
Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC
Zählfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:
Anzahl: 2x wahlweise an I5/I6
Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Lieferung inklusive: 
3 Jahre Optec-Garantie, Montagezubehör, Dokumentation, Parametrier-, & Auswertesoftware 
in Basisversion, Abstimmung der Ausführung auf die Praxisanwendung sowie der 
Messgrößen inkl. deren Aufzeichnungs-Intervalle, kompatiblem Stromwandlersatz min. Kl. 0,5 
allphasig, Messwandler-Trennklemmen mit Schraubanschluss 0,2 - 10 mm², Brücken sowie 
Hutschienenklammer zur DIN-Hutschienenmontage gemäss DIN VDE 0100 - 557.5.3.1., 
kompatible Differenzstromwandler, Konfiguration und Parametrierung des Gerätes (z.B. 
Netzform, Wandlerverhältnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen), Lieferung, 
Montage sowie Anschluss.

Primärstrom am Messpunkt: '.........' A 

Geräteausführung mit Datenkommunikationsprotokoll 
BACnet / IP (Ja / Nein): '.........' 
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Typ:                           Optec UMG 96RM-E
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Artikelnummer: J.52.22.063

Menge: Stk EP: GP:
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