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Bemerkung: Detaillierte, technische Informationen entnehmen Sie bitte aus den 
jeweiligen Betriebsanleitungen und den Modbus-Adresslisten.

•  = Messwerte im Display
■  = Messwerte über den Bus
▲ = Kommunikation
** = 100/10/1 je nach Wandlerverhältnis
*1 = Hilfsspannung wird benötigt
*2 = Hinweis nur in Ausführung mit S0 & Zusatzmodul

Kommunikationsschnittstelle S0 Modbus M-Bus Modbus M-Bus Modbus M-Bus S0 Modbus M-Bus S0 Modbus M-Bus Kommunikationsschnittstelle

Anschluss 40 A 40 A 40A 80 A 80 A .../1-5 A .../1-5 A 80 A 80 A 80 A .../1-5 A .../1-5 A .../1-5 A Anschluss

Artikelnummer HC.ECSEM358 HC.ECSEM360 HC.ECSEM362 HC.ECSOP66 HC.ECSOP65 HC.ECSOP69 HC.ECSOP68 HC.ECSPM64 HC.ECSPM66 HC.ECSPM65 HC.ECSPM67 HC.ECSPM69 HC.ECSPM68 Artikelnummer

Gehäuse DIN-Module (breit) 1 1 1 4 4 4 4 4 4 Gehäuse DIN-Module (breit)

Passwortschutz Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Passwortschutz

Betriebsspannungsbereich VAC 184...276 92..276 184..276 92...276/160...480 92...276/160...480 92...276/160...480 92...276/160...480 92...276/160...480 92...276/160...480 Betriebsspannungsbereich VAC

Zugelassene Spannung VAC 1x230 1x230 1x230 3x230/400 3x230/400 3x230/400 3x230/400 3x230/400 3x230/400 Zugelassene Spannung VAC

Betriebsfrequenzbereich Hz 49...51 45...65 49...51 45...65 45...65 45...65 45...65 45...65 45...65 Betriebsfrequenzbereich Hz

Referenzfrequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Referenzfrequenz Hz

Einschaltstrom (Ist) mA 20 15 15 15 15 1 1 15 3 Einschaltstrom (Ist) mA

Stromsollwert (Iref) A 5 5 5 5 5 1 1 5 5 Stromsollwert (Iref) A

Stromversorgung *1 VAC autonom autonom autonom autonom autonom autonom autonom autonom autonom Stromversorgung *1 VAC

Anschlussmöglichkeiten Direkt (2) Direkt (2) Direkt (2) Direkt (4) Direkt (4) Durch CT (4) Durch CT (4) Direkt (4) Durch CT (4) Anschlussmöglichkeiten

Anzeige (Anz. Stellen) LCD (7) LCD (7) LCD (7) LCD (9) LCD (9) LCD (9) LCD (9) LCD (9) LCD (9) Anzeige (Anz. Stellen)

Display-Beleuchtung - - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Display-Beleuchtung

Hauptanschlussklemme max. mm2 16 16 16 33 33 4 4 33 4 Hauptanschlussklemme max. mm2

Betriebstemperatur ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC -25 bis +55 ºC Betriebstemperatur ºC

S0-Impulsausgänge Anz 1 - - - - - - 2 2 S0-Impulsausgänge Anz

Impulslänge *2 einstellbar ms 90 - - - - - - 30...100 30...100 Impulslänge *2 einstellbar ms

Impulswertigkeit einstellbar imp/kWh 1000 - - - - - - 1...500 1...500 Impulswertigkeit einstellbar imp/kWh

Messgenauigkeit

V-A-P (Ablesung) ±1 % ±1 % ±1 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 %

Messgenauigkeit

V-A-P (Ablesung)

PF (4 Quadranten) ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.03% ±0.03 % ±0.03 % ±0.03 % ±0.03 % ±0.03 % PF (4 Quadranten)

Hz ±0.04 % ±0.3 % ±0.3 % ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 % ±0.2 % Hz

EN 50470-1-3 Wirkenergie Klasse B B (1 %) B (1 %) B (1 %) B (1 %) B (1 %) B (1 %) B (1 %) B (1 %) B (1 %) EN 50470-1-3 Wirkenergie Klasse B

EN 62053-23 Blindenergie Klasse 2 - - - 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % EN 62053-23 Blindenergie Klasse 2

Spannung
L1,L2,L3

       ▲        ■        ■
■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■

Spannung
L1,L2,L3

L1-2,L2-3, L3-1 ■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■ L1-2,L2-3, L3-1

Stromstärke
L1,L2,L3

       ▲        ■        ■
■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■

Stromstärke
L1,L2,L3

N ■ ■ ■ ■                ■                ■ N

Wirkleistungsfaktor
L1,L2,L3

       ▲        ■        ■
■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■

Wirkleistungsfaktor
L1,L2,L3

∑L ■ ■ ■ ■ ▲     ■ ▲     ■ ∑L

Frequenz        ▲ •     ■ •     ■ ■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■ Frequenz

Wirkleistung
L1,L2,L3

       ▲        ■        ■
■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■

Wirkleistung
L1,L2,L3

∑L ■ ■ ■ ■ ■     ▲     ■ •     ▲     ■ ∑L

Blindleistung
L1,L2,L3

- - -
■ ■ ■ ■ ▲     ■ ▲     ■

Blindleistung
L1,L2,L3

∑L ■ ■ ■ ■        ▲     ■        ▲     ■ ∑L

Scheinleistung
L1,L2,L3

- - -
■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■

Scheinleistung
L1,L2,L3

∑L ■ ■ ■ ■ ▲     ■ ▲     ■ ∑L

Import Wirkenergie
L1,L2,L3 •     ▲ •     ■ •     ■ ■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■

Import Wirkenergie
L1,L2,L3

Tarif 1 und Tarif 2, ∑L        ▲        ■        ■ •     ■ •     ■ •     ■ •     ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■ Tarif 1 und Tarif 2, ∑L

Export Wirkenergie
L1,L2,L3 •     ▲ •     ■ •     ■ ■ ■ ■ ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■

Export Wirkenergie
L1,L2,L3

Tarif 1 und Tarif 2, ∑L        ▲        ■        ■ •     ■ •     ■ •     ■ •     ■ •     ▲     ■ •     ▲     ■ Tarif 1 und Tarif 2, ∑L

Import Blindenergie
L1,L2,L3        ▲        ■        ■ ■ ■ ■ ■        ▲     ■        ▲     ■

Import Blindenergie
L1,L2,L3

Tarif 1 und Tarif 2, ∑L        ▲        ■        ■ ■ ■ ■ ■        ▲     ■        ▲     ■ Tarif 1 und Tarif 2, ∑L

Export Blindenergie
L1,L2,L3        ▲        ■        ■ ■ ■ ■ ■        ▲     ■        ▲     ■

Export Blindenergie
L1,L2,L3

Tarif 1 und Tarif 2, ∑L        ▲        ■        ■ ■ ■ ■ ■        ▲     ■        ▲     ■ Tarif 1 und Tarif 2, ∑L

THD% Spannung L1, L2, L3 - - - - - - - - - THD% Spannung L1, L2, L3
THD% Strom L1, L2, L3 - - - - - - - - - THD% Strom L1, L2, L3
IR-Option: M-Bus, Modbus RTU, KNX, LAN/TCP, eVision, SD Card Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja IR-Option: M-Bus, Modbus RTU, KNX, LAN/TCP, eVision, SD Card

Partialzähler Tarif 1 und Tarif 2, ∑L - - - •     ■ • •     ■ • •                 •                 Partialzähler Tarif 1 und Tarif 2, ∑L

  

* *

E
C

S
 M

1 
P

ro
D

ig
it

al
 D

ir
ek

ta
n

sc
h

lu
ss

 -
 W

ec
h

se
ls

tr
o

m
zä

h
le

r, 
ei

n
p

h
as

ig

E
V

G
 M

3 
P

ro
U

m
fa

ss
en

d
er

 E
V

G
 Z

äh
le

r 
m

it
 2

 S
ch

n
it

ts
te

lle
n

E
V

G
 M

3 
P

ro
U

m
fa

ss
en

d
er

 E
V

G
 Z

äh
le

r 
m

it
 2

 S
ch

n
it

ts
te

lle
n

E
C

S
  M

3 
P

ro
 B

as
ic

C
o

m
p

ac
t W

an
d

le
ra

n
sc

h
lu

ss
 Id

ea
l f

ü
r 

In
d

u
st

ri
ea

b
re

ch
n

u
n

ge
n

E
C

S
  M

3 
P

ro
 B

as
ic

C
o

m
p

ac
t 

D
ir

ek
ta

n
sc

h
lu

ss
 Id

ea
l f

ü
r 

E
V

G
-A

b
re

ch
n

u
n

ge
n

*

Optec 07/2023



K
u

rz
-Ü

b
er

si
ch

t 
E

C
S

 M
ID

-E
n

er
g

ie
zä

h
le

r

Kommunikation M-Bus Modbus RTU KNX eVision Wireless M-Bus ECS LoRaWAN®

Artikel-Nr. HC.261261 HC.261241 HC.261171 HC.261232 HC.ECSWM01 HC.LORAWAN

Übereinstimmung mit 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2

ja ja ja ja

Weitere Normen EN 13757-1-2-3 IEC 60950
EN 60664-1

EN 50090-2-2
EN 60950 EN 13757-4

EN300.220 V3.1.1, EN301489, 
EN62368-1:2018

Einbaubreite in TE / mm 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18

Anwendung für Wechsel- / Drehstromzähler der 
Serie ECS

ja ja ja ja ja M3PRO

Versorgungsspannung

Betriebsspannung über Busleitung 230 V AC ± 20% über Busleitung 230 V AC ± 20% 92...276  V AC 92...276  V AC

Selbstversorgung ja ja

Leistungsaufnahme ≤ 1 VA ≤ 0,5 VA ≤ 1,5 Watt ≤ 1,5 VA ≤ 1,5 VA

Frequenzbereich 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz

Betriebseigenschaften

Speichergrösse

Bus-HW-Anschluss
2 Schrauben-

klemmen
3 Schrauben-

klemmen
Steck-Klemmen RJ45 HF

2 Schrauben- 
klemmen

Bus-SW-Definition gem. EN 13757 RS-485 KNX TCP / IP S1-m oder T1 LoRaWAN

Bus-Bandrate 300-9 600 ≤ 115‘200 9600 ≤ 100 Mbit/s 9600 250 – 5470 bit/s

Adressierung
primär +  
sekundär

1 ... 247 über ETS3 (4) über IP-Adresse

Auslesung (Energie, Leistungen,  
Spannung, Strom, cos phi, H2)

ja ja ja ja ja ja

Schnittstelle zum Messgerät
optische 

IR-Schnittstelle
opitsche 

IR-Schnittstelle
opitsche 

IR-Schnittstelle
opitsche 

IR-Schnittstelle
opitsche 

IR-Schnittstelle
optische  

IR-Schnittstelle

HW-Schnittstelle (Tx / Rx) (Tx / Rx) (Tx / Rx) (Tx / Rx) (Tx only)

Sicherheitseigenschaften IEC 60950 IEC 60950 

Verschmutzungsklasse 2 2 2 2 2 2

Überspannungskategorie II II II II III III

Betriebsspannung 24 - 36 V ... 300 V AC 30 V DC max. ... 300 V AC ... 300 V AC ... 300 V AC

Testspannungsimpuls kV 2.5 2.5 2.5 4 4.5 4.5

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -10 bis 55 °C -10 bis 55 °C -10 bis 55 °C -25 bis 55 °C 0 bis 55 °C -25 bis 70 °C

Lagertemperaturbereich -25 bis 70 °C -25 bis 70 °C -25 bis 70 °C -25 bis 70 °C -25 bis 75 °C -25 bis 75 °C

Relative Feuchtigkeit ≤ 80 % ≤ 80 % ≤ 80 % ≤ 80 % ≤ 75 % ≤ 75 %

Vibrations-Amplitude bei 50 Hz ± 0.25 mm ± 0.25 mm ± 0.25 mm ± 0.25 mm ± 0.25 mm

Schutzklasse II II II II II (300 V) II

Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
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TCP/IP

UMG 509-Pro
ECS Gateway
Spannungsqualitätsanalysator  
mit RCM

Einfache (XLS-)Auswertung für Mieter und Industriekunden, 
zur monatlichen Abrechnung der kWh und kW mit Datum 
und Zeit.

MID-Energiezähler bis zu 31 Stück
1- oder 3-phasig

Ethernet

Modbus RTU

Netzwerk

ECS-Systemübersicht ab 
GridVis®-Expert
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ECS MID
Energiezähler
Übersicht

Kontaktieren Sie uns
Optec AG I Guyer-Zeller-Strasse 14 I CH-8620 Wetzikon

+41 44 933 07 70 info@optec.ch www.optec.ch


